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PPH026-105-105 przewdd
hamulcowy miedziany
26cm M10x1, PiterParts

i
= Cena brutto 7,20 zt
B — Cena netto 5,85 zt
— Dostepnos¢ Dostepny
Numer katalogowy PPH026-105-105
9 Kod producenta PPH026-105-105
N . Kod EAN 5902751521825
Nl
" Typ konhcéwki A-A

Opis produktu

Zastosowanie i dopasowanie przewodu miedzianego

Przewéd miedziany o dtugosci 26 cm przeznaczony jest do napraw i modernizacji sztywnych odcinkéw uktadu
hamulcowego, w miejscach wymagajgcych krétkiego i precyzyjnie dopasowanego potaczenia. Sprawdza sie zaréwno w
pojazdach osobowych, jak i dostawczych, a takze w instalacjach o nietypowym przebiegu przewodéw. Przed montazem nalezy
upewnic sie, ze dtugos¢ oraz rodzaj gwintu sg zgodne ze specyfikacjg uktadu hamulcowego pojazdu.

Kluczowe cechy produktu

Przewoéd hamulcowy miedziany PiterParts wykonano z bezszwowej rurki Cu-DHP, zgodnej z norma PN-EN 12449. To
materiat o wysokiej odpornosci na korozje, wibracje i zmiany temperatury, ktéry gwarantuje dtugg zywotnos¢ i
bezpieczenstwo uktadu hamulcowego.

Kazdy sztywny przewéd hamulcowy zostat zaprojektowany z mysla o wysokich cisnieniach roboczych i stabilnej pracy
w pojazdach osobowych i dostawczych. Obie koncéwki to stalowe, ocynkowane ztacza M10x1 typu SF (grzybek), ktére
zapewniajg szczelnos¢ potaczenia, precyzyjne dopasowanie oraz tatwy montaz w kazdym uktadzie hamulcowym.

Specyfikacja techniczna - PPH026-105-105

dtugosé: 26 cm (260 mm)
materiat: rurka miedziana Cu-DHP
srednica zewnetrzna: 4,76 mm
grubos¢ scianki: 0,9 mm
gwint koncéowki: M10x1

rodzaj gwintu: zewnetrzny

typ koncowki: A-A

typ speczenia: SF (grzybek)
norma: EN-12449

kod produktu: PPH026-105-105
kod EAN: 5902751521825

kraj produkcji: Polska

Dlaczego warto wybrac przewody hamulcowe miedziane PiterParts?
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Przewody hamulcowe PiterParts to rozwigzanie dla kierowcéw cenigcych niezawodnos¢ i precyzje. Miedziana rurka Cu-
DHP jest plastyczna, dzieki czemu mozna jg tatwo dopasowac do konkretnej instalacji hamulcowej. Wysoka odpornos¢ na
korozje i uszkodzenia mechaniczne sprawia, ze przewody te idealnie sprawdzaja sie w samochodach osobowych, terenowych,
dostawczych i klasycznych pojazdach zabytkowych.

Instrukcja i wskazéwki montazowe

¢ Upewnij sie, ze gwinty M10x1 pasuja do uktadu hamulcowego Twojego pojazdu.

Zamontuj przewdd w sposéb chronigcy go przed wibracjami i przetarciami.

Miedziana rurka jest tatwa w profilowaniu - dopasujesz jg recznie do istniejacego uktadu.

Po montazu odpowietrz uktad hamulcowy.

Regularnie kontroluj stan przewodéw hamulcowych - wymieniaj je w razie sladéw korozji lub uszkodzen.

Inne warianty i rozwigzania na wymiar

Jesli szukasz przewodu o innej diugosci, sprawdzZ pozostate _przewody hamulcowe miedziane dostepne w naszej ofercie.
W przypadku niestandardowych zastosowanh oferujemy réwniez _rurki hamulcowe miedziane sprzedawane na metry, ktére
pozwalajg wykonad przewdd doktadnie na wymiar. Alternatywnie, w zaleznosci od potrzeb instalacji, dostepne sg takze _rurki
hamulcowe stalowe oraz _przewody hamulcowe stalowe.
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